
SENSORI DI PROSSIMITA'

BullDraft  BD 088 - BD 088+  MANUALE D'USO

IL SENSORE DI PROSSIMITA' E' UN SISTEMA AD ALTA TECNOLOGIA  CHE  AIUTA IL 
MANOVRATORE NELLE MANOVRE  A NON URTARE OSTACOLI. 
ADOTTA CAPSULE AD ULTRASUONI PER MISURARE LE DISTANZE TRA IL SUPPORTO SU 
CUI VENGONO MONTATE ED OSTACOLI POSTERIORI, SEGNALA ACCURATAMENTE LA 
DISTANZA DI SICUREZZA. E' SOLO UN AUSILIO E NON VA CONSIDERATO UN MEZZO 
SOSTITUTIVO AL TRADIZIONALE USO DEGLI SPECCHI E VISIONE DIRETTA, CHE RESTANO 
IL SOLO STRUMENTO CERTO PER LA VISUALIZZAZIONE IN MANOVRA. 

ATTENZIONE, QUESTO PRODOTTO E' SOLO UN AUSILIO, DA NON UTILIZZARE MAI COME UNICO 
MEZZO PER EFFETTUARE MANOVRE, IN QUANTO DI NON SICURA RILEVAZIONE.
IL PRODUTTORE NON RISPONDE DI EVENTUALI DANNI PROVOCATI O SUBITI, DURANTE L'UTILIZZO 
DI QUESTO SENSORE.
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PREMESSA IMPORTANTE:
FARE INSTALLARE IL PRODOTTO DA TECNICI SPECIALIZZATI, AUTORIZZATI E RICONOSCIUTI PER TALE 
MANSIONE DALLE NORMATIVE VIGENTI, PENA LA PERDITA DELLA GARANZIA DEL PRODUTTORE.
- ACCENSIONE AUTOMATICA ALL'ARRIVO DELL'ALIMENTAZIONE   -  FACILE INSTALLAZIONE
- INDICA LA DISTANZA CON BIP..BIP.. SONORI A FREQUENZA VARIABILE IN BASE ALLA DISTANZA
- SENSORI OMNIDIREZIONALI, PROCESSO HIGH-TECH, DISTANZA DI RILEVAMENTO DA 2 METRI A 40
CENTIMETRI, 3 VARIAZIONI SONORE, POI BEEP CONTINUO
COLLEGAMENTI ELETTRICI
- COLLEGARE IL POSITIVO DI ALIMENTAZIONE ( FILO ROSSO) + 12 VOLT C.C, INTERPONENDO UN FUSIBILE
DI PROTEZIONE, ( ES. AL POSITIVO DELLA LUCE DI RETROMARCIA OVE DISPONIBILE). SU ALCUNI MEZZI
L'ALIMENTAZIONE PUO' NON ESSERE "PULITA" ( SISTEMI CAN BUS, LUCI LED) ED IL SENSORE NON
FUNZIONARE CORRETTAMENTE, PARTICOLARMENTE A MOTORE ACCESO. IN QUESTO CASO UTILIZZARE
UN RELE' PER ALIMENTARE LA CENTRALINA DIRETTAMENTE DALLA SCATOLA FUSIBILI / BATTERIA.
OPPURE PROVARE AD UTILIZARE IL FILTRO ANTIDISTURBO DEDICATO VENDUTO SEPARATAMENTE
- COLLEGARE IL NEGATIVO (FILO NERO) DIRETTAMENTE A MASSA
- INSERIRE I CONNETTORI DEI SENSORI NEGLI APPOSITI SLOT, RISPETTANDO L'ORDINE DI
POSIZIONAMENTO DELLE CAPSULE, DA SINISTRA A DESTRA COSI' COME INSTALLATE SUL SUPPORTO,
COLLEGATE NELLO STESSO ORDINE ALLA CENTRALINA. ( NELLA CONFEZIONE TROVATE LE ETICHETTE
ADESIVE "A/B/C/D" UTILI A MARCARE I CAVI )
SI POSSONO ANCHE USARE  SOLO 3 SENSORI O 2 , IL SISTEMA FUNZIONA UGUALMENTE CON MINOR
PRECISIONE DI RILEVAMENTO E POSSIBILI ZONE D'OMBRA.
- COLLEGARE IL BUZZER ALL'APPOSITO CONNETTORE SULLA CENTRALINA, A LATO DI QUELLO DI
ALIMENTAZIONE.
- POSIZIONARE IL BUZZER  NONCHE' LA CENTRALINA IN LUOGO ASCIUTTO, LONTANI DA FONTI DI CALORE
E DA FORTI CAMPI ELETTROMAGNETICI
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- QUANDO IL BUZZER VIENE POSIZIONATO NELLO STESSO AMBIENTE DELL'OPERATORE E'CONSIGLIABILE
ATTENUARE IL VOLUME DI SEGNALAZIONE, TRAMITE IL TASTO DI REGOLAZIONE A 3 POSIZIONI
POSIZIONATO SULLO STESSO.
- I SENSORI VANNO POSIZIONATI AD ALMENO 50 CM. DI ALTEZZA DA TERRA, MASSIMI 70,
POSSIBILMENTE SULLA STESSA LINEA ORRIZZONTALE. FONDAMENTALE CHE ESSI SIANO FISSATI CON UN
ANGOLO VERTICALE DI 90 GRADI, PARALLELI AL TERRENO.
SE RIVOLTI VERSO TERRA RIVELEREBBERO IL TERRENO, SE RIVOLTI VERSO L'ALTO NON RIVELEREBBERO
OSTACOLI BASSI.
NEL CASO UTILIZZARE DEI DISTANZIALI INCLINATI PER CORREGGERE L'ANGOLO DI INSTALLAZIONE.

SPECIFICHE TECNICHE:
- Tensione di alimentazione: 9 >15 Volt Corrente Continua, Potenza consumata : Max 0,5W
- Capsule esterne diametro 19 mm. Fresa fornita per foro stesso diametro. Isolatori in gomma.
- Temperature di lavoro comprese tra -30 e + 80 Gradi
- Legenda differenti segnalazioni acustiche:
distanza rilevata compresa tra 2 mt. e 1,6 mt. = 1 Beep ogni 2 secondi
distanza rilevata compesa tra 1,5 mt. e 1 mt. = 1 Beep al secondo
distanza rilevata compesa tra 1 mt. e 0,4 mt. = 3 Beep al secondo
distanza rilevata da 0,4 mt. in poi = Beep Continuo

Questo articolo può essere utile su macchine operatrici, mezzi agricoli, rimorchi ecc, usato su parti 
mobili in genere dotate di impianto elettrico a 12 Volt C.C., per avvisare dell'avvicinamento a oggetti, 
animali o persone alla superficie su cui sono applicati i sensori, persino usato come segnalatore di 
intrusione. Non è omologato per l'uso su veicoli circolanti su strada, qualora venisse installato su tali 
mezzi, chi lo installa si fa carico delle possibili conseguenze derivanti. Manleva assoluta da parte del 
produttore.
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CORRETTO POSIZIONAMENTO CAPSULE

NOTA :  SU UNA DELLE 4 SPORGENZE DI FISSAGGIO LATERALE DI OGNI CAPSULA E' 
RIPORTATA UNA FRECCIA, INCISA IN BASSORILIEVO, CHE INDICA L'ALTO. 
MONTARE CON LA FRECCIA VERSO L'ALTO

1) POSIZIONARE LE CAPSULE AD
UNA ALTEZZA COMPRESA TRA
0,5>0,7 MT. DI ALTEZZA DA
TERRA

2) SEGNARE IL PUNTO ESATTO OVE
FORARE PRIMA DI USARE  LA
FRESA IN DOTAZIONE

3) USARE LA FRESA AD UN NUMERO
OTTIMALE DI GIRI, TRA GLI 800 E GLI
1000 AL MINUTO

4) INSERIRE LE CAPSULE DAL  GIUSTO
VERSO  ( ESTERNO>INTERNO)

COLLEGARE I SENSORI ALLA CENTRALINA NELLO STESSO ORDINE DI POSIZIONAMENTO DA SINISTRA 
A DESTRA COME SONO STATI MONTATI SUL SUPPORTO , IL PRIMO  SENSORE DI SX NELLA PRIMA 
POSIZIONE SX DELLA CENTRALINA E VIA COSI’ A SEGUIRE, per riconoscere le capsule, marcare i cavi 
dei sensori, vicino al connettore, con le etichette adesive fornite in confezione.

NOTA: NEL CASO SI POSIZIONINO LE CAPSULE PIU' IN BASSO  DEL DOVUTO ( 0,5 MT. DA TERRA) OPPURE LE STESSE NON FOSSERO 
SULLA STESSA LINEA ORRIZZONTALE, POTREBBERO VERIFICARSI SEGNALAZIONI ERRATE ( BEEP A CASO) . IN QUESTA EVENIENZA 
PROVARE A SCONNETTERE UNA CASPSULA ALLA VOLTA DALLA CENTRALINA, VERIFICARE QUALE DI ESSE DETERMINA I FALSI 
ALLARMI E RUOTARLA LEGGERMENTE VERSO L'ESTERNO ( SOLITAMENTE LA CASPULA 4 LATERALE DX ). IN ALTERNATIVA 
SCOLLEGARE UNA DELLE CASPULE INTERNE O UTILIZZARE I DISTANZIALI OPZIONALI DISPONIBILI, PER INCLINARLE VERSO L'ALTO.
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POSIZIONE IDEALE SENSORI

 30 CM        50 CM        30 CM

MONTAGGIO A 4 SENSORI

 55 CM  55 CM

MONTAGGIO A 3 SENSORI

80 CM

MONTAGGIO A 2 SENSORI

VERSIONE CON CAPSULE ADESIVE DA INTERNO :  Il modello BD 088+ si differenzia per le casule tipo 
OEM, da montare "a filo"( dall'interno)  sul supporto ove intendiamo installare i sensori, tramite 
flangia flessibile in plastica, fissandoli con l'adesivo incluso nella confezione. Il funzionamento 
di questa versione è il medesimo del modello 088, le capsule vanno montate con le tacca di 
riferimento rivolta verso l'alto (vedi foto pagina successiva).
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OSTACOLI INCLINATI O DISCONTINUI BARRIERE SFERICHE

BARRIERE MOLLI

LE SEGUENTI SITUAZIONI POSSONO PROVOCARE SEGNALAZIONI ERRATE

SU SUPERFICI INCLINATE VERSO IL BASSO USARE I DISTANZIALI PER LA CORREZIONE , ACCESSORIO OPZIONALE
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DATI TECNICI: 
ALIMENTAZIONE 9>16 VOLTS DC.
TEMPERATURA DI UTILIZZO DA -35 A +70 GRADI CENTIGRADI 
STENDERE I CABLAGGI LONTANO DA FONTI DI CALORE O COMPONENTI ELETTRICI. 
LA CENTRALINA VA INSTALLATA IN LUOGO ASCIUTTO. 

Con riserva di errori e variazioni

BullDraft, importato da  Fazi Giorgio, C.so Principe Oddone 46 Torino, Italia . 
P.iva 07180900016.   Made in China , Packaged in Italy.    www.bulldraft.com

 Prodotto conforme alle Normative armonizzate CEE:  

CE EMC 2014/30/EU: EN55032:2015   EN55035:2017 / EN61000-3-2:2014 / EN61000-3-3:2013 

RoHS 2011/65/EU: EN62321-1:2013

La dichiarazione di conformità può essere consultata sul sito : www.bulldraft.com
Smaltire la confezione tramite raccolta differenziata, non smaltire il prodotto a fine vita tra i 
rifiuti domestici ma tramite appositi centri autorizzati ( ECOCENTRO) o presso negozi abilitati allo 
smaltimento RAEE.
PER INFORMAZIONI TECNICHE : info@bulldraft.com

Numero di iscrizione Registro AEE: IT18080000010577
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CONDIZIONI DI GARANZIA: IN CASO DI PROBLEMI RIVOLGERSI UNICAMENTE AL VOSTRO 
RIVENDITORE ED ALLA RETE UFFICIALE DI VENDITA, NON MANOMETTERE. 
LA ROTTURA DEI SIGILLI SUL CORPO DEL PRODOTTO DETERMINA LA PERDITA DELLA 
GARANZIA. TALE GARANZIA E' CONFORME ALLA LEGISLAZIONE ITALIANA, 
VALE 2 ANNI DAL COMPROVATO ACQUISTO PER LE PERSONE FISICHE ( CONSUMATORI) ED 1 
ANNO PER LE PERSONE GIURIDICHE ( USO PROFESSIONALE ). 
ESSA NON COPRE GUASTI DOVUTI AD UN ERRATO COLLEGAMENTO O ALIMENTAZIONE, USO 
IMPROPRIO, CADUTE E ROTTURE ACCIDENTALI, CONTATTO CON LIQUIDI E SOSTANZE 
CORROSIVE.
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